


PROTECTIE AUZ




Incepand cu anul 2006 limitele cu privire la protectia auzului au fost reglementate de catre UE, astfel valorile zgomotelar statice (cu
oscilatie maxima de 5dB) au ajuns la B0 dB iar zgomotele cu caracter de impuls (impulsuri cu pauze de minim 10s intre ele) Ia 135 dB.
In cazul in care nivelul zgomotului mediu zilnic de la locul de munci depaseste aceste valori, se necesita determinarea acestora prin
masurari 5i iau masuri de siguranta adecvate (dispozitive de protectie personald, reducerea zgomotelor tehnice, modificari in ceea ce
priveste uneltele de lucru, organizarea lucrului etc). Limita de zgomot nu poate depasi valoarea de B7 dB (L, 8h) respectiv 140dB(L__)
nici in cazul utilizérii echipamentelor de protectie. Nerespectarea cerintelor referitoare la protectia auzului poate duce la deteriorarea
grava si permanenta a sanatatii, chiar si daci expunerea se incadreaza In limitele de timp afisate in tabel. Deasemenea pot apérea s
alte efecte negative imediate: cresterea pulsului, tensiunea arteriala, oboseala instantanee, capacitatea redusa a atentiei, dureri de cap,
greata 5i pierderea echilibrului.

Pentru a putea alege castile antifon externe (EN352-1) sau antifoanele interne (EN352-2) adecvate, trebuie s3
se ia In considerare faptul ca capacitatea de protectie fatd de un anumit tip de zgomot difera de la o frecventa
la alta. Din acest motiv se doreste alegerea unui echipament de protectie potrivit caracteristicii zgomotului.
Antifoanele alese corect garanteza protectia doar atunc cand acestea sunt utilizate conform instructiunilor .

Mivel zgomot (dE) Durata suportabila cu nscul detenorarii auzului Q
80dB aspirator Se recomanda protectia auzului®
85dB locomotiva & ore
gade masina de tuns 4 ore 5
o1 dB bormasina 2 ore o
94 dBe masina de tipar 1 ora ﬁ' =
97 di ciocan rot. 30 min g E
100 dB fierastrau 15 min 2
110dB ciocan pneum. 30 secunde E % =
120 dB goarna tren 2 sec (prag de durerg) = b=
130dB impuscatura 1 secunda & = /r
140 dB avion de vanat. 0,5 secunde

* angajatorul se obliga s3 asigure echipamente de protectie a auzuluila o valoare a zgomotului ce depaseste 80 dB, iar purtarea acestora

este obligatorie peste 85 dB

Este bine de stiut, ca datorita caracteristicii sunetului de propagare logaritmica, zgomaotul provenit de la doua surse cu presiune acustica
identica va aduce o crestere de + 3 dB, adica doua masini de 90 dB vor propaga Impreuna un zgomot de 93 dB.

Tipuri de protectie a auzului

Dispozitive de protectie cu diminuarea pasiva a zgomotului: sursa de zgomot este izolata cu ajutorul materialelor intermediare de absorbtie.

- Antifoane interioare: de unica folosinta, reutilizabile (lavabile), cu cordeluta.

- Casti antifon protectie pasiva: cu cordeluta, cu fixare pe ceafa sau pe casca.

- Casti antifon electronice: pentru absorbtia zgomotului in functe de tipul acestuia (ex. zgomotele daunatoare cu caracter de impuls
de peste 82 dB sunt blocate) sifsau pentru receptia semnalelor audio (cu radio incorporat sau posibilitatea de completare cu telefon,
sistern de transmisie-receptie, microfon, adaptor si casti audio bidirectionale).

Dispozitive de protectie cu diminuare activa a zgomotului: difuzoarele din castile antifon neutralizeaza zgomotele care vin dintr-o sursa
secundara interferand de ex. cu un zgomot de frecventa joasa.

)

Standarde principale cu privire la protectia auzulul {r W

EN 352-1 Casti antifon externe
EN 352-2 Antifoane interne
EN 352-3 Casti antifon montabile pe casti de protectie
EN 352-4 Casti in functie de nivelul zgomotului

EM 352-5 Casti de diminuare activa a zgomotului

EN 352-6 Casti cu intrare sunet

EARLINE" ANTIFOANE CORDELUTA 30220

« cordelutd usoard, flexibild din polipropilen3, pentru uz zilnic
« antifoana rotunde din spuma poliuretanica, schimbabile- ambalaj: 40
buc.fcutie - 30221: antifoane de rezerva {200/ 10perechi) - SNR: 20 dB
standard LUE: EN352-2

Frecventd (Hz)k 63 | 128 25u|5m 1000 | 2000 | 4000 | S000
Atenuare medie () 20| 202 13.L-| 43| 23 s a0 a8
Difuzie valor masurate (d8) a1 a7 31:| a3 42| 41| 43 so
Atznuare acceptata (dE) 165 165 lwl 100 180 275 36T 364
SHA: 20 dB H: 25 dB M 15 dB L 12 dB

Ao
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MAX 200 31020

« Casca antifon ABS, Intarita, flexibild, rosie - cu interlor PVC buretat,
confortahil - I3time si indltime reglabild - SNR: 27 dB - greutate: 166 g

standard UE: EN352-1

Frecventa B2k g1 125 250 | 500 [1000] 2000 | 4000 | s000 |
Atenuare modie (dE) 154 93| 170 340 32| 36 TS| 30
Difurie wabari mazurate (dB) 4| 14 18] 17 1 pL] A48
Atenuare acceptats (di) 18| 69 154 23% 1| 38| 354 34
SHR 2708 H: 23dB M: 24 dB L 15dB

cda®

MAX 300 31030

- Cascd antifon ABS, Intarit3, Rexibil3, albastrd - cuinterior PYC buretat,
confortabil - Iatime 5 Inaltime reglabild - SNA: 25 dB - greutate: 186 g
standard UE: EN352-1

Erecventa (Mzk E3 | 125 | X0 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Ateruane medie | dBj 154 93| 12| Ba| LF| 38| 33| 3132
Difuzse valon masurate [d8) a0 3ol 13| 1F| 22 23 1.5 LB |
Ateouare scceptata (i) o8| 85 123 R2| 258 307 330 254
SNR: 2500 M 31 dB M2 0B 2 12dB

dae]

Em

« casca antifon ABS, Intdritd, flexibild, galbend, cu cordeluta buretata
 imterior PYC buretat, confortabil - [3time 5i Indltime reglabild - SMNR:
25dB « greutate: 178 g

standand UE: EN352-1

Frecuenta (Hzr 125 | 250 | s00 | 1000 | 2000 | s000 | sooo
Arenuare medie (4B BE| 47| 238 rr| x4 353| 334
Diifuzse valon masurate (dB) 13 15| 8 11 23 2 (8]
Aterumre scceptata | 4] 55 122 2| 284 307 30| 13
Chdf 2500 M3y i M 22 dE L1l

[al)




MAX 500 31061

« Cascd antifon ABS, Intarita, flexibila, galbena, pliabila
«Interior PVC buretat, confartabil - reglare Iatime 5i indltime cu ajutorul

standard LIE: EN352-1

benzii metalice - SNR: 26 dB - greutate: 250 g

Frecwents (M- 1] 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | BOOO

Atenuare medse [ dB 1853| S0 12| 257| 383| 345 386| 380
Difuzie valori masurate (dB) wd| 1a 8 w7 34| 33| a3 ER
Aterimre soceptata (dl) 1a| 54| 44l 240 A :ne| 31@F| I
SR 2l 33 dB e DA dE Lba dE

dn®)

EARLINE’ - CASTI

MA 500 31050

« CasCa antifon ABS, intdritd, flexibild, galbena, pliabil3 - interior PYC
buretat, confortabil - reglare 13time si indltime cu ajutorul benzii
metalice - SNR: 30dB - greutate: 255 g

standard UE: EN352-1

Frecventa (Hak 3 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Atenare madic | d8) 169 128 2P| 305 3I96| 346 384 82
Difuzie valor masurabe ( JB) 43 22 27 30| 24 15 B | 23
Atenuare acceptatd (dB) 1LY & ED) 85| 373 347 353 359

SNE: 30dB H- 3600 M 2B48 L 1848

@

MAX 700 31070

«cascd antifon ABS, Intaritd, flaxibild, albastri-rosie - functie ajustabild a
bretelei peceafd, astfel fiind posibila utlizarea cuGscade protectie sauviziena
- interior PVC buretat, confortabil - reglare Iatime i Indltime - SNR:
30dB - greutate:; 234 g

standard LIE: EN352-1

Frecventa (Ha): 126 | 50 | 500 | 1000 | X000 | 4000 | 8000

Atenuare medse (dE) 149 2| M| 343 37| ¥ 343
Difurie walori masurate (di) 1 1B i 4 k| 16 A4
Atenuare acceptata [dBY T8 184 254 39| 304| I ng
SHEA0AE H: T3 8 M: 37 dB L 19dB

€lO@




MAX 800 FM 31820

= Casca antifon pasiva, cu radio FM stereo Incorporat - antifoane
ABS Intarite, flexibile, galbene - interior PVC buretat, confortabil
= latime §i Indlfime ajustabild cu ajutorul benzii metalice
- utilizara universald, duratd lunga de viata - SNR: 25 dB - greutate- 3500
standard WE: EN352-1, EN352-8

Frecvenia {Hz): &3 | 128 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | BOOO
Atenuare medie (@8] 140| 09| 44| 30| 327| 333 343 w3
Difurie valos masurate | @i} 83) 30| 28 32| a0 sl 3 s
Atenuarne accepiatd (dE] 78l e wms| 07| 81| W98 322 348
SNR: 25 B b 31 A M: 2200 Lo 1408

<9

MAX BOO 31850

« Cascd antifon electronica cu baterio, activa, ou atenuare dependonta
de nivel - vorbire perceptibild, cu modificarea electronicii in modul
pasiv, daca zgomotul din imprejur depasoeste 82 dB - antifoana ABS
intarita, flexibile, galbene - interior PVC buretat, confortabil - itime 5i
Indltime ajustabild cu ajutomul benzii matalice - SMR: 31 B - greutate:

iM4g

standard UE: EN352-1, EN352-4

Frecvents (Heh g3 | 125 | 250 [ 500 [ 1000 | 2000 | 2000 [ soon
Ateruare medie |dE) 178 181 220 !E.El 60| 45| w2 ara
Diifuzse valon masurate [dB) 25! 33 4.2 z.:l 15| 23| ap| am
Ateruare scceptati |d8) o] wal 12a| ma] ms] ns| ma| 3
SMR: 31 B 3308 Me 2840 L 3 48

0@

ANTIFOANE PE CASCA DE PROTECTIE 60750

- Antifon ABS galben, previzut cu adaptor, compatibil cu cistile de
protectie Opus, Oceanic, Peltor si altele - interior PV buretat, confortabil
« bandd metalica reglabila in dous pozitii - SMA: 23 dB - greutate: 2609
standand UE: EN352-3

Frecvent (Hzl: g2 | s | 250 [ s00 [ 1000 | 2000 | e000 [ s0co
e modie (d8) 123 na| we1| 2ee 3| s 29| 3
Difuzievalorimasurate (B | 57| 53] 64| 48 &3] 45| 58 s7
Atenure scceptatd [(dB) BE 61 9r| a2 0 03| 27| 58
SR 2308 H: 208 M: 21 B 11208

@
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EARLINE 30205, 30206

= antifoane interne poliuretanice, ambalate in
perechi - rotunjite, usor de modelat, forma cilindrica
= ambalaj: 2000200 - 30206: varianta ou snur - 30215; 500 de perechi
de antifoane Earfine [a vrac, in ambalaj bicdegradabil, pentru a fi puse
indispenser - SNR: 36d8

standard UE: ENM352-2

Frecvensi (Hzl; 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Atenuare medie { 48] 356 358 sam| 374| 387] ans| 4aa
Difuzie valor misurate | d8) g2] 70| s3] en| so| 4] s«
At=nuare acoeptati (dE) 24| 88| 35| ma| 37| @i ;2
SN 36cE H: 35 i b 3308 Lo 31 8

EARLINE' 3021

- antifon de culoare albastra cu biluta de otel Incorporata -
identificabil de citre detectoarele de metal, recomandat pentru
utilizarea In industria alimentard - prevazut cu fantd de aerisire,
tip bradut cu trei lamele, reutilizabil, lavabil, cu snur - fiecare
pereche poate fi agatata de curea 5i pastratd Intr-o cutie - SNR: 30 dB
~ambalaj: 100/1
standard LIE: EN352-2

Frecvents (Hzi 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |

Ateruare medse (dE) 95| 22| w3 mal mo

Difuze valori masurate [dB) 52| as| &

Aeruare acceptatd (i) u3| 2

| SR 30 M T2dB M: 27 dB L 24dB

[
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EARLINE® 30213

- antifon galben cu snur, reutilizabil, lavabil
= prevazut cu famta de aerisire, tip bradut cu trei lamele - fiecare
pereche poate fi agatata de curea 5i pasirata Intr-o cutie - SNR: 3048
« ambalaj: 1001

standard UE: EN352-2

Frecesnia {Hz): 136 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | S000
Atenuane medie | i) 295 M3 23| k| 30| 393 a5a
Difurie valon masurate | d#) 52 C LT L-E] 31| 59 &1
Atenuans acospiata (dE) 43| 2| B2 xA| hal 333 393
SR 30dB H: 332 dB M 27 dB L= 2488

gol®

o)
-
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U2112.010

UVEX HI-COM U2112.106

- antifon rotunjit, in forma de clopot care acopera perfect canalul audity
- Cuiloare bef asemandtoare cubori pielii pentru wtlizarea Inzonele unde
nu se doreste ca acestaa s3 fie observate (ex. In industria hotalierd,
la activitati in aer liber, In locuri de distractii) - fantele speciale scad
jpresiumea din canalul auditiv siimbundtatesc capacitatea de parcepere
a sunetelor - marginea igienica infericara permite Indepartarea fard
dificultsti- SNR: 24 dB - ambalaj: 200 - U2112.107: varianta cu sour -
UZN2.108: varianta pentru dispenser

standard UE: EN352-2

Frecventd [Hzk 63 | 128 | 250 | s00 | 1000 | 2000 | e000 | 8000
Atenuare medie (48] 125| 200 204| 228 28| 3| 28] ana
Difurie valon mismate |dl) ad| 29 32| 4F 51 £0 LT 7.1
Atenuans accepiata (dB) TR2| Am0y 73| An|  TRS| M3 06| AT
SMH: 24 dB HE 2608 M; 2008 L 1548

H|®

-\.;HJ

- antifoane de avertizare cu banda reflectorizanta pe cap - greutate
micd, benzi de otel rezistente, reglabila, care 151 pastreazd forma-
|protectie sporita, casti rotunde - cu pernite moi bine fiate, set iglenic
schimbabil (U2000.020) - SNR: 3648 - greutate: 225 g

standard UE: EN352-1

Frecw=nia {Hz): 128 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 300 | BEO00
Atenuare medie 48] we| | 357| 4148| 94| 430 op| 424 @4
Difurie valod masurate (8] | 35 23| 37| 28| 29| 27| 23| a3 a7
Ateruans acoepiaka {dBE) 14| G| 34| 39| 35| 03] 395| 30| 347
SMA: J6dE M 38dE M- 34dB L 264B

WO
uvex

LZ112.000

UVEX X-FIT

L211.2.00%

= antifoane vizibile, verzi UV, rotunjite, flexibile, cilindrice, protectie
sporitd - din burete poliuretanic moale, compresabil cu strat exterior
neaderent, pentru uz indelungat - SNR: 37 dB - ambalaj: 200 - U2112.000:
varianka cu snur - U2112.003; varianta pentru dispenser

standard UE: EN352-2

Frecvents (Hzi: 61 [ 125 | 250 | soo | 1000 | 2000 | 4000 | so0e
Aterare meedie (dE] 353| 384 93| 08| 389 3?ﬂ| 459 o571
Difuzie valarimasurate (08) | a3 s3] 53| s8] su| a3 39] e
Atenuar acceptati (dB) 01| 21| san| 353 39a4] s oo s
SHR- 37 8 b 368 M: 24 L Sac

qflle

Ty

UVEX 3V L2500.032

« antifipane de avertizare cu banda reflactorizanta pe cap - benzi de
otel rezistente, reglabile, care i5i pastreazs forma - cu pemite mod bine
fixate, set igienic schimbabil (U2000.018) - SMR: 31 dB - greutate: 23949
standard LIE: EN252-1

Frecventa (Mz): 125 | 250 | 500 | 1000 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
Arenuare medis (dB) 19| NA| 333 33| 3A53| 47| 342 405 388
Difuzie valon masurate (dB) | 30| 27| 27 41 33| 27 29| 313 1in
ditenuare acceptats (dily 18| 189 305 341 N9 319 333 3.?'_I| 58
SHR: 31 dB H: 34dB M 29dB L 21 di

(V@

L2500.031

UVEX - PROTECTIE AUZ




3M™ FELTOR OPTIMEI 3N01-32141

« benzi de ofel reglabile, inoxidabile, care ki pastreard forma - Cisti
din material plastic galben, pernite fonoabsorbante, presiune minima
- bandd latd pe cap, cu pernite, foarte confortabila
- set igienic schimbabil {pernite cast 5i burete} - utilizare in ateliers,
tipografii, industria textila si activitdti in timpud liber

32101 (H5104) Optime | In varianta normal3- 32111 (H510B) variantacu
bandd pe ceafd, pentru utilizare In combinatie cu casca de protectic
sau masca de sudurd - 32121 (H510F) varianta pliabild, ce poate fi pusa
In buzunar, pernitele fiind protejate - 32131 (H510P3E) casca antifon
ce poate fi montatd pe casca de protectie, cu band3 rabatabil3 si
ajustabild - 32141 (HS10AG8) In culoare Hi-Viz de avertizare- SNR: 27 dB8

standard UE: EM352-1, EN352-3

[ARVE)]

OPTIME | 32101 (H510A) cu band3 normala

Frecwenta (Mo 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | B000
Atermiare medie | dB) T8 1BF| 2r8| 33| 334 33 ase
Difurie valon masurate [ di) 41  3sl 28| ¥ 34 3ol ap
Atrruare scoeptata {dlf [k} 53| 250) 301 303 333 10
SMR: Z7dB H; 32dB M 25 dB L: 1508

Greutate th0g

OPTIME | 32111 (H5108) cu band3 pe ceafa

Frecuents Mzl 128 | 250 | SO0 | 1000 | 2000 | 4000 | SO0
Atermare madie [(dB) 09| 1| 254| N[ 316 363 4B
Difuzie walon masurate [ d8) 35 28 18| 26| 43| 34 38
Ateruare scoeptatd () 73] vl 238 289 283 ;|| )
Shif: 20 ol W 30dE M 24 dB s 1548

Greartates Mg

OPTIME | 32121 (H510F) pliabila

Frecuents Hzj 125 | 124 | 500 | 1000 | 2000 4000 | 8000

Ateraare medie [dB) 123 87| 2| 3129] 350| 5] 344
Difuzie walon masurate [dB} 34| 33| 39 23| am| 29| a3
Ateruare scoeptatd () a7| 58| 240 308 30| 334 304
ShiR: 2008 H: 32 dB M 2548 L 1EdE

Greutabe: 200 g

OFTIME | 32121 (H510F3E) pe casca

Frecventi [Hex 125 | 250 | s00 | 1000 | 2000 | s000 | mooo

Atermare medie | dB) M2 134| 269 339 320) =S| w9
Diifuzmie valon masurate (0] F ] 19 18 15| a4 18 18
Ateruare scoeptatd (d8) %3 mS| 83| e el NI s
SMR: 2608 H: 32dB M 23dB L2 1548

Greutabe; 205 g

M &=




32132

IM™ PELTOR" OPTIME Il 32102-32142

« benzi reglabile din otel inoxidabil, 15i pistreaza forma si rigiditatea
pe timp indelungat s In conditi de temperaturi schimbatoare - c3sti
verz din material plastic, set igienic schimbabil - banda 1at3 pe ;p
cu pemite moi - pernitele au incorporate un sistem de egalare a
presiunii ce constd din . umplute cu lichid si spumd, care confiard o
rezistentia spoita acestora - este aficienti mai ales in cazul zgomotelor
de frecvents joasa - se recomanda pentru zonele foarte zgomotoase:
aeroporturi, mine, industria grea § in agriculurd

32102 (H5204): Optime |l varianta normali - 3211 2{H5208): varlanta cu
banda peceafd, cu montare pe casca de protectie sau masca de sudura
« 32122 (H520F); varianta pliabild, co poate fi pusa in buzunar, pernitale
fiind protejata - 32132 (M520P3E): cascd antifon ce poate fi montata
pe casca de protectie, cu banda rabatabild si ajustabild - 32142
{H520AGB): in culoare Hi-Viz de avertizare - SNR; 31d8

standard UE-ENIS52-1, EN352-3

«ole

OPTIME Il (H520A) 32102 normald

!:l'l:ﬂn:ﬂﬁ [z 125 250 500 | 1000 | 2000 | £000 | BI0D
Atensare medie | dE) us| 202 15| 93| m4| saa| a0z
Difiuzie valari mazurate (4B 18] 28| a3 ar] e an| 23
Atenuse IDCEFILHﬁ [dm 1380 17| 303 372 40 04 arg
SHF: T i 3408 M: 2940 L 20dB

Greutate: 110 g

OPTIME Il {H520B} 32112 cu banda pe ceafd

Frecuent (Hz: 126 | 250 | S66 | 1000 | 2000 | 4000 | so0o
Atemrase medss (d8) s ma| 23] 06| 32| 34 a0
Difuzie waborn masurate (B 1.8 8 5 13 r Y 432 2.4
Atenuam acceptats | dBy 120 1zm| 298] ara| 28| ma[ e
SHR: 31 8 248 M: 3500 L 20dE

Grewtate:; 185 g

OPTIME Il {H520F) 32122 pliabila

Frecuenta (Hz): 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | s00a |
Atemrase medis (dE) mMEEE R EREREEET
Difuie vakori msrate (d) 18] zo| za] as| 23] a2s] as
Atenuam acceptats (dBy 23] 1rr| 302 ses| wma| a:a] w3
SHR: 31 8 248 M 2840 L 204

Greutate: 330g

OPTIME Il {H520P3E) 32132 pecascd

Frecvenits (Mzl 128 | 2%0 | s00 | 1000 | 2000 | 4000 | BO0O
Atenuare medie (dB) 1| 194 320 99| 82| 34| 393
Difurie wabari masurate (dB} b X R i DA A L&
Atenuare scceptats (di] 8| 67| 293 Irs| 138 10| 348
MR- 30dB H: 2408 M: 2368 1 19dB

Greutabe: 135 g

IM™ PELTOR" - CASTI


































